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 WS-301/W-201N

ワゴンスケール／ワゴン
ワゴンダンパー®
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オールステンレスの車輪付手押搬送車「ワゴン」と高効率のシリーズアイテムで食肉加工の生産ラインを機能的にアシストします。

生産ラインのアシスタント

型　式
秤量×最少表示
計量センサー
計量部の上昇ストローク
上昇動力
使用圧力

WS-301
300㎏×100g
ストレインゲージ式ロードセル2基
50mm（エアー式）
エアーシリンダー
0.5MPa

台車分離式 ワゴンW-201 NS ワゴンW-201 N

●200ℓ標準サイズ
●オールステンレス

●200ℓ標準サイズ
●オールステンレス
●マークをボディに表示ができる

ワゴンダンパーWD-01

●省スペース・設置場所を選ばない
●段差、スロープがない
●計量操作が簡単
●清掃が容易にできる
●定量設定、定量前設定、落差設定ができる
●適量、正量、不足などの設定ができる

WS-301

クボタの重量指示計（FC-W）

最大満水 200ℓ 最大満水 200ℓ 最大満水 60ℓ

●60ℓ標準サイズ
●オールステンレス

台車分離式 ワゴンW-061

［寸法図］
（ワゴンガイドレール付）

［仕様］

指示計
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適用ワゴンの関係寸法

　Ver.2023.05E-mail：eigyou@nippon-career.co.jp　https://www.nippon-career.co.jp　製品改良のため連絡なしに変更する場合があります。ご了承ください。

本社　〒791-8043 愛媛県松山市東垣生町980番地5 
TEL:（089）973-6311（代）  FAX:（089）973-6353
980-5 Higashihabu-cho,Matsuyama-city,Ehime,791-8043,Japan
Phone:089-973-6311  FAX:089-973-6353

「完璧」に挑戦する　
Challenging “Perfection”

取  扱  店  Agent:

空のワゴンを転倒させて
洗浄。ワゴンが床面に接
しないので衛生的
※200ℓワゴン対応
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計量台

エアー
接続部

指示計

ワゴンガイドレール計量センサー

指示計 FC-W型重量指示計

+15%
-10%AC100V  　　　50/60㎐使用電源

W1=664±7mm　W2=734±7mm
固定式／据置式
135㎏

230　　 mm+ 10
- 5

適用ワゴン寸法
設置方法
機械重量

計量台高さ


