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ＭＰ－１１７　（標準仕様）

ＭＰ－１１７Ｃ（排出コンベア付）

ツインチョッパー

ミンスパッカー
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８８－３－０２２－０

８８－３－０２２－０

８８－２－０４８－０改
奥も

手前Ｍ６＊４カバーステー

手前φ２８Ｈ７

φ１４Ｈ７ＩＧブッシュ

奥φ２８Ｈ７

４－Ｍ４

手前φ９奥Ｍ８

手間は皿モミ無し

手前Ｍ８＊２センサステー

φ２０パイプ穴

ＳＭＳＫ１６ＷＺＺ
静的許容モーメント１９．７Ｎ・ｍ

ＳＭＳＫ１６ＷＺＺ
静的許容モーメント１９．７Ｎ・ｍ

カップリング

φ１２→φ９＋皿済み

ＳＭＳＫＣ１６ＵＵ静的許容モーメント１９．７Ｎ・ｍ

ＳＭＳＫＣ１６ＵＵ静的許容モーメント１９．７Ｎ・ｍ

８８－２－１００－１１改（１０延長）
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（ＭＰ－１１７Ｃのみ）

排出コンベア

３１５１（ＭＰ－１１７）

３５８６（ＭＰ－１１７Ｃ）

作業台


